
Najważniejsze informacje OPIS 

TYP ONCILLA 1-4x4 

SILNIK 

DEUTZ BF 4M 1013FC 140 kW (190,5 KM) @ 2300 
RPM, Maksymalny moment obrotowy 700 N·m @ 
SPRĘŻARKA POWIETRZA KNORR-BREMSE LK3965 
@ SPRĘŻARKA KLIMATYZACJI DELPHI SP-15   
@ALTERNATOR 24V / 90 A 

MODUŁ CHŁODNICZY 
Cieczowy, zamknięty, z wymuszonym obiegiem 
cieczy i wentylatorowym przetłaczaniem 
powietrza przez chłodnice 

SKRZYNIA ALLISON 1000 LCRT 6 biegów przód, 1 bieg tył,  

UKŁAD PALIWOWY 
Dwa zbiorniki z automatyczną zmianą wyboru 
podawania paliwa 

PRZEKŁADNIA ROZDZIELACZA 

Mechaniczna, międzyosiowa, trójwałowa z 
dyferencjalnym rozdzieleniem momentu 
obrotowego i blokadą dyferencjału 
międzyosiowego z elektropneumatycznym 
przełączeniem biegów 

MOSTY Z przekadnią stożkową o zębach łukowych 

REDUKTORY KÓŁ 
Jednostopniowe z walcowymi kołami zębatymi o 
zębach skośnych 

WAŁY NAPĘDOWE 

Przeguby Cardana, od mostów do reduktorów kół:  
jednakowych prędkości kątowych, pozostałe : 
typu otwartego, sztywne, na łożyskach 
igiełkowych 

HAMULCE 

Tarczowe, na każdym kole ( napęd hamulców-
hydrauliczny ze wspomaganiem pneumatycznym, 
dwuobwodowy z równoległym usytuowaniem 
cylindrów głównych) 

UKŁAD ZAWIESZENIA Niezależne, na wałkach skrętnych i wahaczach 

KOŁA 4 x MICHELIN 335/80R20 X Force ZL 150K TL 

KOŁO ZAPASOWE 
1 x MICHELIN 335/80R20 X Force ZL 150K TL, 
mocowane na tylnym wsporniku 

UKŁAD SKRĘTU 
Typ przekładni kierowniczej: ślimak globoidalny, 
wspomaganie przekładni kierowniczej : 
hydrauliczne 

UKŁAD POMPOWANIA KÓŁ PARKER, (TELEFLOW) 

KLIMATYZACJA I OGRZEWANIE 
Sprężarkowa, z napędem sprężarki od silnika 
głównego, kaloryferowa z wykorzystaniem ciepła 
cieczy chłodzącej silnik główny 

WENTYLACJA 
Ogólna wymiana powietrza z wymuszonym 
przepływem powietrza, wentylatory 2 szt 

FILTROWENTYLACJA FPT 100M produkcji FASER 

SYSTEM GASZENIA PPOŻ Automatyczny 

OKNA, SZYBY 

Wymagania balistyczne: kuloodporność wg normy 
STANAG 4569 poziom 2; szyby bezodpryskowe 
BRS 'NS' wg PN-EN 1063, wycieraczki i 
spryskiwacze przednich szyb 

WYCIĄGARKA 
Elektryczna 24V, 4,5 kW, maksymalna 
dopuszczalna siła na haku, 81650 N (8165 kG) 



OBSERVACJA 
Kamera termowizyjna, kamera wsteczna, okna 
obserwacyjne i luki strzelnicze - 6 szt. 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 24V 

OBSŁUGA Kierowca, dowódca, operator wieży 

DESANT 6 osób 

OCHRONA BALISTYCZNA Z PRZODU Norma STANAG 4569 poziom 2 KE 

OCHRONA BALISTYCZNA Z DOPANCERZENIEM 
Norma STANAG 4569 poziom 3 KE - 
dopancerzenie wewnętrzne i zewnętrzne 

  

  

Wymiary gabarytowe Wartość 

Rozstaw osi wzdłuż długości [mm] 3100 

Rozstaw kół [mm] 2100 

Długość całkowita z wyciągarką  [mm] 6200 

Długość całkowita bez wyciągarką  [mm] 5800 

Szerokość całkowita [mm] 2500 

Wysokość bez wieży i klimatyzacji [mm] 2400 

Prześwit [mm] 400 

Masa całkowita [kg] 9 700 

Maks. prędkość po drogach utwardzonych 
[hm/h] 100 

Maks. prędkość jazdy w terenie[km/h] 65 

 


